
 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE  
CARROS CALIENTES Y HORNOS MÓVILES MOD. DEGERMAN ETIV  

 
La ventilación se activa automáticamente cuando se gira el mando del termostato y se selecciona 
la temperatura deseada. 
 
Mientras el horno esté en marcha, tanto la ventilación como el testigo “VENTIL” están en 
funcionamiento durante todo el tiempo. 
 
El termostato controla tanto el testigo “MARCHE” como la batería de resistencias.  Cuando el 
horno llega a la temperatura deseada, el testigo se apagará y las resistencias se detendrán. 
 
La ventilación continuará funcionando para asegurar la distribución homogénea del calor en el carro. 
 
Para detener la marcha, poner el termostato a “0”. 
 
ANTES DE SU PRIMER USO 
 
Proceda a un precalentamiento a 100º C con el horno vacío y la puerta ligeramente abierta a fin de 
eliminar los olores propios de material nuevo. 
 
 
UTILIZACIÓN 
 
Los carros calientes/hornos móviles con ventilación mantienen la temperatura de los platos y 
bandejas cumpliendo con la legislación vigente. 
 
Los platos se conservan a la temperatura deseada gracias al termostato y al sistema de 
ventilación. 
 
Una vez se apaga el carro/horno, los alimentos se mantendrán calientes durante 1 hora aproximadamente, 
gracias a su aislamiento térmico. 
 
El mando de apertura y cierre de la válvula de compuerta permite controlar la humedad interior del carro.  
 

 
ENCENDIDO ELÉCTRICO DE LOS CARROS CALIENTES Y HORNOS MÓVILES 
MOD. DEGERMAN ETIV 
 
Este aparato está dotado de resistencias blindadas. 
 
La conexión a la red se efectúa mediante cable eléctrico protegido de 230 voltios, monofásico y 16 
amperios. 
 
Control mediante termostato de 60ºC a 200ºC, con visor 
 
 
 
 
 
 
 

DEGERMAN, S.L. Pol. Ind. “El Nogal” Tr. Villa Esther Nave 4 - 28110 ALGETE (Madrid) – Tel.: 916 291 710* e-mail: degerman@degerman.es 



 
A T E N C I Ó N: 
 
Este aparato NO ES UN APARATO ESPECIFICAMENTE DE COCCION, por lo que la potencia eléctrica 
está limitada a: 
 
. 3,5 KW en Modelos ETIV 12 GN 1/1 y ETIV 10 NP 4/6. 
 
. 3,5 KW en Modelos ETIV 12 GN 2/1 y ETIV 10 NP 6/8. 
 
 
ESQUEMA ELÉCTRICO  

 
 
DESENCHUFAR SIEMPRE EL CARRO ANTES DEL MANTENIMIENTO O LIMPIEZA  
 
Este carro está dotado de guías laterales extraíbles por medio de 2 mariposas, a fin de facilitar su 
limpieza y mantenimiento. 
 
Además, y según el grado de uso, conviene retirar el fondo del carro para hacer una limpieza 
completa, retirando las 4 mariposas. 
 
La limpieza se efectuará con agua jabonosa, NO CON LEJÍAS, ESTROPAJOS DE HILO METÁLICO, 
CEPILLOS DE METAL, MANGUEAR O AGUA A PRESIÓN ya que ESTÁN ESPECIALMENTE 
CONTRAINDICADOS.  
 
El empleo demasiado frecuente de aerosoles, decapantes y otros productos corrosivos puede 
deteriorar los componentes. Conviene por tanto limitar su uso en casos difíciles y aclarar con agua 
abundantemente después de su uso. 
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